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PASTABOS APIE NAUDOJIMO INSTRUKCIJł 

 

Simboliai 

 
Pavojus 

Ġis simbolis perspǟja apie pavojȎ ģmoniȎ gyvybei ir sveikatai dǟl itin degiȎ dujȎ. 

 

Pavojinga elektros srovǟ 

Ġis simbolis perspǟja apie pavojȎ ģmoniȎ gyvybei ir sveikatai dǟl elektros Ǳtampos. 

 

Pavojus 

Ġis perspǟjamasis ģodis nurodo pavojȎ, kurio rizikos lygis yra vidutinis. Jo neiġvengus, galimi rimti suģeidimai ar 

netgi mirtis. 

 

Perspǟjimas  

Ġis perspǟjamasis ģodis nurodo pavojȎ, kurio rizikos lygis yra ģemas. Jo neiġvengus, galimi lengvi ar vidutinio lygio 

suģeidimai. 

 

Pastaba 

Perspǟjamieji ģodģiai nurodo svarbiŃ informacijŃ (pvz., apie medģiagȎ sugadinimŃ), bet neperspǟja apie pavojus. 

 

Informacija 

Ģymi informacijŃ, kuri padeda greitai ir saugiai atlikti uģduotis. 

 

Vadovaukitǟs instrukcijomis 

Ģymi informacijŃ, kuri nurodo, jog reikia vadovautis ġios naudojimo instrukcijos apraġymais. 

 

 

GaliojanļiŃ naudojimo instrukcijos versijŃ ir ES atitikties deklaracijŃ galite parsisiȎsti iġ ļia: 

 
SAUGA 

 
Atidģiai perskaitykite ġias instrukcijas prieġ pradǟdami naudoti prietaisŃ. Naudojimo instrukcijŃ laikykite netoli prietaiso ar 

jo naudojimo vietoje! 

 

Pavojus 

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir visŃ instrukcijŃ. 

Nesilaikydami perspǟjimȎ ir instrukcijȎ, galite sukelti elektros iġkrovŃ, gaisrŃ ir / arba rimtus suģeidimus. 

 

Iġsaugokite visus Ǳspǟjimus ir instrukcijas ateiļiai. 

 

Ġiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metȎ vaikai ir asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebǟjimais, 

neturintys pakankamai patirties ar ǱgȊdģiȎ, nebent juos priģiȊri atsakingi asmenys arba jie yra tinkamai informuoti apie saugȎ 

prietaiso naudojimŃ ir suvokia galimus pavojus. Vaikams draudģiama ģaisti su prietaisu. Vaikai negali atlikti prietaiso 

prieģiȊros ir valymo darbȎ be atsakingo asmens prieģiȊros. 

 

Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose yra sprogiȎ medģiagȎ. 

Nenaudokite prietaiso Ǳelektrintoje aplinkoje. 

PrietaisŃ pastatykite ant stabilaus pavirġiaus vertikaliai. 

Leiskite prietaisui iġdģiȊti po drǟgno valymo. Nenaudokite prietaiso, kol jis yra drǟgnas. 

Nelieskite prietaiso ġlapiomis ar drǟgnomis rankomis. 

Nestatykite prietaiso po tiesiogine vandens ļiurkġle. 

Niekuomet Ǳ prietaisŃ nekiġkite jokiȎ daiktȎ ar galȊniȎ. 

Veikianļio prietaiso neuģdenkite ir netransportuokite. 

Nesǟdǟkite ant prietaiso. 

Ġis prietaisas nǟra ģaislas! Laikykite jǱ vaikams ir gyvȊnams nepasiekiamoje vietoje. Prietaiso veikimo metu nepalikite jo be 

prieģiȊros. 

Prietaiso aksesuarus ir jungiamŃsias dalis tikrinkite dǟl galimȎ paģeidimȎ kiekvienŃ kartŃ prieġ prietaiso naudojimŃ. 

Niekuomet nenaudokite prietaiso, jeigu jis ar kuri nors jo detalǟ yra paģeista. 



 

Uģtikrinkite, jog visi elektros laidai, iġeinantys iġ prietaiso, yra tinkamai apsaugoti (pvz., nuo galimos gyvȊnȎ padaromos 

ģalos). Niekuomet nenaudokite prietaiso, jeigu jo elektros laidai arba elektros jungtys yra paģeisti! 

Elektros jungtys turi atitikti skyriuje ĂTechniniai duomenysñ pateiktas specifikacijas. 

ǰjunkite pagrindinǱ kiġtukŃ Ǳ tinkamai apsaugotŃ rozetň. 

Rinkdamiesi elektros laido prailginamuosius laidus, vadovaukitǟs pateiktais techniniais duomenimis. PrailginamŃjǱ laidŃ 

pilnai iġtieskite. Venkite elektros perkrovos. 

Prieġ atliekant prietaiso prieģiȊros ar remonto darbus, atjunkite elektros tiekimo laidŃ nuo elektros tinklo. Traukdami laidŃ, 

laikykite uģ kiġtuko. 

Iġjunkite prietaisŃ ir atjunkite elektros tiekimo laidŃ nuo elektros tinklo tuo metu, kai prietaisas neveikia. 

Jokiomis aplinkybǟmis nenaudokite prietaiso, jeigu aptinkate gedimus elektros tiekimo laide ar elektros tiekimo tinkle. Jeigu 

elektros tiekimo laidas yra paģeistas, jǱ turi pakeisti gamintojas, jo atstovas ar tinkamŃ kvalifikacijŃ turintis elektrikas, 

siekiant iġvengti galimȎ pavojȎ. Paģeisti elektros laidai kelia rimtŃ rizikŃ sveikatai! 

Statydami prietaisŃ, laikykitǟs minimaliȎ atstumȎ iki sienȎ ir kitȎ daiktȎ, o padǟjus prietaisŃ saugoti ï saugojimo ir 

naudojimo nurodymȎ, pateiktȎ ĂTechniniȎ duomenȎñ skyriuje. 

Uģtikrinkite, kad oro Ǳtraukimo ir iġleidimo angos nebȊtȎ blokuojamos. 

Nuo prietaiso nenuimkite jokiȎ saugumo ģenklȎ, lipdukȎ ar etikeļiȎ. Visus saugumo ģenklus, lipdukus ir etiketes iġlaikykite 

tinkamos bȊklǟs. 

PrietaisŃ transportuokite tik vertikalioje pozicijoje. Jo kondensato talpa ir nuleidimo ģarna turi bȊti tuġļios. 

Prieġ transportuojant prietaisŃ ar padedant jǱ saugoti, susikaupusǱ kondensatŃ iġleiskite. Negerkite kondensato! Tai pavojinga 

sveikatai! 

Nedǟkite Ǳ prietaiso nuotolinio valdymo pultelǱ ǱkraunamȎ baterijȎ. 

 

 

Saugos Ǳspǟjimai apie prietaisus, kuriuos yra degaus auġinamojo skysļio 

PrietaisŃ naudokite tik tokiose patalpose, kuriose iġtekǟjňs auġinamasis skystis nesikauptȎ. 

PrietaisŃ naudokite tik tokiose patalpose, kuriose nebȊtȎ degiȎjȎ ġaltiniȎ (pvz., atviros liepsnos, aktyviȎjȎ dujȎ prietaisȎ ar 

elektriniȎ ġildytuvȎ). 

Atkreipkite dǟmesǱ, kad auġinamasis skystis yra bekvapis. 

PrietaisŃ montuokite tik vadovaudamiesi vietinǟmis montavimo taisyklǟmis. 

Laikykitǟs vietiniȎ dujiniȎ prietaisȎ montavimo taisykliȎ. 

PAC 3500 SH prietaisŃ montuokite, naudokite ir saugokite tik didesnǟje nei 11m2 patalpoje.  

PAC 3000 X A+ S prietaisŃ montuokite, naudokite ir saugokite tik didesnǟje nei 11 m2 patalpoje.  

PrietaisŃ saugojimui palikite taip, kad jis nepatirtȎ jokiȎ mechaniniȎ paģeidimȎ. 

Atkreipkite dǟmesǱ, jog jungiamosios ģarnos neturǟtȎ jokiȎ degiȎjȎ ġaltiniȎ. 

R290 yra auġinamasis skystis, kuris atitinka Europos aplinkosaugos reikalavimus. Jokia vǟsinimo grandinǟs dalis negali bȊti 

prakiurusi. 

Vadovaudamiesi techniniais duomenimis, stebǟkite maksimalȎ auġinamojo skysļio lygǱ. 

Negrňģkite prietaiso ir nedeginkite jo. 

Nenaudokite jokiȎ kitȎ priemoniȎ nei rekomenduojama gamintojo, norǟdami pagreitinti vǟsinimo procesŃ. 

Kiekvienas asmuo, dirbdamas su ar netoli vǟsinimo ciklo, privalo galǟti pateikti kvalifikacijos sertifikatŃ, iġduotŃ 

akredituotos ġios pramonǟs Ǳstaigos, patvirtinantǱ jȎ kompetencijŃ ir gebǟjimŃ saugiai naudoti auġinamŃjǱ skystǱ, remiantis 

ġioje pramonǟs srityje patvirtinta praktika. 

Prietaiso remonto ir prieģiȊros darbus galima atlikti tik vadovaujantis gamintojo specifikacijomis. Jeigu remonto ir prieģiȊros 

darbams atlikti reikalinga kito asmens pagalba, atliekamus darbus turi priģiȊrǟti asmuo, apmokytas naudotis degiais 

auġinamaisiais skysļiais.  

Nevǟdinamos patalpos, kuriose ġis prietaisas sumontuotas, veikia ar yra saugomas, turi bȊti taip suprojektuotos, kad jose 

nesikauptȎ iġtekǟjňs auġinamasis skystis. To reikia siekiant iġvengti gaisro ar sprogimo pavojȎ, galinļiȎ kilti dǟl auġinamojo 

skysļio uģsidegimo nuo elektriniȎ krosneliȎ, virykliȎ ar kitȎ ugnies ġaltiniȎ. 

Visa auġinamojo skysļio sistema nereikalauja prieģiȊros ir yra hermetiġkai sandari, todǟl jŃ priģiȊrǟti ir remontuoti gali tik 

vǟsinimo sistemȎ ar oro kondicionavimo sistemȎ ǱmoniȎ specialistai arba Trotec atstovai. 

 

Numatytas naudojimas 

 

Netinkamas naudojimas 

 

Nestatykite prietaiso ant ġlapiȎ ar uģlietȎ grindȎ. 

Nedǟkite ant prietaiso jokiȎ daiktȎ, pvz., drabuģiȎ. 

Nenaudokite prietaiso lauke. 

Draudģiama atlikti bet kokias prietaiso modifikacijas, tokias kaip prietaiso perdarymas ar struktȊriniai jo pakeitimai. 

Draudģiama naudoti prietaisŃ kitiems tikslams nei apraġyta ġioje instrukcijoje. Ġio nurodymo nesilaikymas savaime 



 

panaikina pretenzijas dǟl atsakomybǟs ir nutraukia prietaiso garantijŃ. 

 

Personalo kvalifikacija 

 

Ģmonǟs, kurie naudojasi ġiuo prietaisu, turi: 

Suvokti pavojus, kylanļius dirbant su elektros prietaisais drǟgnose patalpose. 

BȊti perskaitň ir supratň naudojimo instrukcijŃ, ypaļ skyriȎ ĂSaugañ. 

 

Tokius prietaiso prieģiȊros darbus, kuomet reikia atidaryti jo korpusŃ, gali atlikti tik vǟsinimo ir oro kondicionavimo sistemȎ 

specialistas arba Trotec Ǳmonǟs atstovas. 

 

Saugos ģenklai ir prietaiso etiketǟs 

 

Pastaba 

Nuo prietaiso nenuimkite jokiȎ saugumo ģenklȎ, lipdukȎ ar etikeļiȎ. Visus saugumo ģenklus, lipdukus ir etiketes iġlaikykite 

tinkamos bȊklǟs. 

 

 

Vadovaukitǟs naudojimo instrukcija 

Ġis simbolis nurodo, jog turi bȊti vadovaujamasi naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. 

 

Vadovaukitǟs remonto instrukcija 

Auġinamojo skysļio grandinǟs prieģiȊros ir remonto darbus galima atlikti tik vadovaujantis gamintojo 

specifikacijomis. Ġiuos darbus gali atlikti tik atitinkamŃ kvalifikacijŃ ir kvalifikacijos paģymǟjimŃ turintis asmuo. Prietaiso 

remonto instrukcijŃ galima gauti iġ gamintojo jos papraġius. 

 

Dǟmesio! 

Prieġ paleidģiant prietaisŃ veikti, pastatykite jǱ vertikaliai ir leiskite taip pastovǟti 

MAĢIAUSIAI 12 VALANDȍ! Tokia procedȊra padeda apsaugoti kompresoriȎ, itin 

prailgina jo eksploatacijos laikotarpǱ ir sumaģina vǟsinimo proceso nuostolius. 

Oro kondicionieriȎ visuomet reikia statyti ant grindȎ ITIN ATSARGIAI! Prieġingu atveju, 

apatinǟje plokġtǟje ir kondensato talpoje gali atsirasti mikro-ǱtrȊkimȎ, dǟl kuriȎ 

kondensatas ims laġǟti ant grindȎ. 

 

Paģeidimams, atsiradusiems dǟl netinkamo prietaiso naudojimo, GARANTIJA 

NEGALIOS! 

 

 

Ġalutiniai pavojai 

 

Pavojus 

NatȊralus auġinamasis skystis propanas (R290)! 

H220 ï itin degios dujos. 

H280 ï slǟginǟs dujos; pakaitintos gali sprogti. 

P210 ï laikykite atokiai nuo karġļio, ģieģirbȎ, atviros liepsnos ir kitȎ degiȎ ġaltiniȎ. 

NerȊkyti. 

P377 ï pratekǟjusiȎ dujȎ gaisras: negesinti, nebent tai galima atlikti saugiai. 

P410+P403 ï saugokite nuo tiesioginiȎ saulǟs spinduliȎ. Padǟkite saugoti gerai 

vǟdinamoje vietoje. 

 

Pavojinga elektros srovǟ! 

Darbus su elektros komponentais gali atlikti tik Ǳgaliotas specialistas! 

   

Pavojinga elektros srovǟ! 

Prieġ atliekant bet kokius darbus, susijusius su prietaisu, iġtraukite elektros laido kiġtukŃ iġ elektros tiekimo rozetǟs! 

Tai atlikdami, laikykite uģ elektros kiġtuko. 

 

    Pavojus! 

    Gali kilti pavojus naudojant prietaisŃ, kai juo neprofesionaliai ir netinkamu bȊdu naudojasi neapmokyti asmenys! 

 



 

Pavojus! 

Prietaisas nǟra ģaislas ir juo neturi naudotis vaikai. 

 

Pavojus! 

Uģdusimo pavojus! Nepalikite Ǳpakavimo medģiagȎ kur nors aplinkoje. Vaikai gali jas naudoti kaip ģaislŃ, o tai yra 

pavojinga. 

 

Pastaba 

Nenaudokite prietaiso, jeigu jame nǟra oro filtro! Be oro filtro prietaiso vidus bus stipriai uģterġtas. Tai gali turǟti Ǳtakos 

prietaiso veikimui bei gali sugadinti prietaisŃ. 

 

Elgesys avariniȎ atvejȎ metu 

 

Iġjunkite prietaisŃ. 

Avarinio atvejo metu atjunkite prietaisŃ nuo elektros tiekimo tinklo: iġjunkite prietaisŃ ir atjunkite jǱ nuo elektros tiekimo 

tinklo. Traukdami laidŃ, laikykite uģ kiġtuko. 

Nejunkite netinkamai veikianļio prietaiso Ǳ elektros tiekimo tinklŃ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informacija apie ǱrenginǱ  

ǰrenginio apraġymas 

Prietaisas skirtas kambario oro auġinimui. Jis taip pat 

filtruoja ir sausina orŃ, kambaryje sukurdamas malonȎ 

klimatŃ. Be to, prietaisas PAC 3500 SH gali bȊti 

naudojamas kaip ġildytuvas. 

ǰrenginys vǟsina kambario orŃ iġtraukdamas ġilumŃ. 

Sugerta ġiluma per iġmetimo oro ģarnŃ yra iġleidģiama Ǳ 

iġorň. Vǟsinamas oras Ǳ montavimo vietŃ paduodamas 

ventiliatoriumi. 

Besikaupiantis kondensatas iġ garintuvo laġa ant karġto 

kondensatoriaus, ten jis iġgaruoja ir iġmetimo oro ģarna 

perneġa jǱ Ǳ iġorň. 

Vǟdinimo reģime prietaisas cirkuliuoja orŃ be vǟsinimo 

efekto. 

Sausinimo reģime drǟgmǟ yra paġalinama iġ oro.  

Ġildymo reģime (PAC 3500 SH) paġildo kambario orŃ. 

ǰrenginys veikia visiġkai automatiġkai ir turi daugybň kitȎ 

galimybiȎ. Pvz., prietaisŃ galima Ǳjungti arba iġjungti 

automatiġkai su vǟlinimu, naudojant laikmaļio funkcijŃ. 

PrietaisŃ valdyti galima prietaiso valdymo skydelyje arba 

pridedamu infraraudonȎjȎ spinduliȎ nuotolinio valdymo 

pultu. 

ǰrenginys sukurtas universaliam ir lanksļiam pritaikymui. 

Kompaktiġki matmenys leidģia jǱ lengvai transportuoti ir 

naudoti visose vidaus erdvǟse. 

ǰrenginio vaizdas 

 

 
1 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 

 
1 

 

 

11 
 

Nr. Paskirtis 

1 Valdymo skydelis 

2 Oro ġalinimo anga 

3 Transportavimo rankena 

4 Ratai 

5 Oro Ǳleidimo anga su oro filtru 

6 Ģarnos sujungimas su guminiu kamġļiu (sausinimo 

reģimas) 

7 Ġalinamo oro ģarnos jungtis 

8 Ģarnos sujungimas su guminiu kamġļiu  

(ġildymo reģimas - PAC 3500 SH) 

9 Maitinimo laido laikiklis 

10 Kondensato iġleidimo anga su sandarinimo dangteliu 

11 Nuotolinio valdymo pultas 
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TRANSPORTAVIMAS IR SAUGOJIMAS  
 

Transportavimas 
Prieġ transportuojant ġǱ prietaisŃ, atlikite ģemiau apraġytus veiksmus: 

Å Iġjunkite prietaisŃ. 

Å Iġtraukite elektros tiekimo laidŃ iġ elektros rozetǟs, laikydami uģ kiġtuko. 

Å Iġleiskite likusǱ kondensatŃ iġ prietaiso ir kondensato iġleidimo ģarnos (ģr. skyriȎ ĂPrieģiȊrañ). 

Å Kad prietaisŃ bȊtȎ lengviau transportuoti, jame montuojami ratukai. 

Å Nenaudokite elektros tiekimo laido prietaisui tempti. 

Å PrietaisŃ gabenkite tik lygiu pavirġiumi. 

Atgabenus prietaisŃ, atlikite ģemiau apraġytus veiksmus: 

Å Pastatykite prietaisŃ vertikaliai. 

Å Palikite prietaisŃ stovǟti 12 ï 24 valandas, kad kompresoriuje nusistovǟtȎ auġinimo skystis. 

Palaukite 12 ï 24 valandas prieġ Ǳjungdami prietaisŃ iġ naujo! Jeigu ġio nurodymo nepaisoma, 

galima paģeisti kompresoriȎ ir prietaisas nebeveiks. Jeigu taip nutiktȎ, prietaisui garantija 

nebegalios. 

Saugojimas 

Prieġ padǟdami prietaisŃ saugoti, atlikite ģemiau apraġytus veiksmus: 

Å Iġleiskite likusǱ kondensatŃ iġ prietaiso ir kondensato iġleidimo ģarnos. 

Kai prietaisas nenaudojamas, uģtikrinkite ġias saugojimo sŃlygas: 

Å Prietaisas turi bȊti laikomas saugioje ir nuo speigo bei karġļio apsaugotoje vietoje. 

Å Prietaisas turi bȊti laikomas vertikalioje pozicijoje, apsaugotas nuo dulkiȎ ir tiesioginiȎ saulǟs 

spinduliȎ. 

Å Jeigu reikia, prietaisas turi bȊti uģdengtas apdangalu, sauganļiu nuo dulkiȎ. 

Å Nedǟkite ant prietaiso jokiȎ kitȎ daiktȎ, kadangi jie gali jǱ paģeisti. 

Å Iġimkite baterijas iġ nuotolinio valdymo pultelio 
 

SURINKIMAS IR MONTAVIMAS  

 

Pristatomas prietaiso komplektas: 

 

Å Prietaisas 

Å Oro iġleidimo ģarna 

Å EVA filtras 

Å Nuotolinio valdymo pultelis 

Å Naudojimo instrukcija 

 

Prietaiso iġpakavimas 

 

1. Atidarykite kartoninň dǟģň ir iġimkite prietaisŃ. 

2. Nuimkite pakavimo medģiagas nuo prietaiso. 

3. Pilnai iġvyniokite elektros tiekimo laidŃ. ǰsitikinkite, jog laidas yra nepaģeistas ir kad jo 

nepaģeidǟte iġvyniodami. 
 

Prietaiso paruoġimas veikimui 

 

Rinkdami prietaisui vietŃ, palikite pakankamus atstumus iki sienȎ ir kitȎ objektȎ,  

 

Å Prieġ Ǳjungdami prietaisŃ, patikrinkite jo elektros tiekimo laido bȊklň. Jeigu kyla abejoniȎ, ar jis 

tinkamas, susisiekite su pirkǟjȎ aptarnavimo skyriumi. 

Å Pastatykite prietaisŃ vertikaliai, stabilioje pozicijoje. 

Å PrietaisŃ pastatykite taip, kad nesudarytumǟte galimybǟs nutraukti jo elektros tiekimo ar kitȎ 

laidȎ, ypaļ jeigu prietaisŃ statote patalpos viduryje. ǰrenkite laidȎ apsaugas. 

Å ǰsitikinkite, jog prailginamieji laidai yra pilnai iġvynioti. 

Å ǰsitikinkite, jog oro Ǳtraukimo ir iġleidimo angos bei oro iġleidimo ģarnos jungtis yra neuģkimġtos. 

Å ǰsitikinkite, jog jokios uģuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro tǟkmei. 

Prieġ Ǳjungiant prietaisŃ pirmŃjǱ kartŃ, Ǳdǟkite baterijas Ǳ nuotolinio valdymo pultelǱ 
 
 
 



 

Oro filtro Ǳdǟjimas:  

 

ǰspǟjimas! 

Nejunkite prietaiso, jeigu jame neǱdǟtas oro filtras! Jeigu filtro nǟra, prietaiso vidus bus stipriai 

uģterġtas. Tai gali pabloginti sausinimo procesŃ ir sukelti prietaiso gedimŃ. 

Å Uģtikrinkite, kad filtras bȊtȎ Ǳstatytas Ǳ prietaisŃ prieġ jǱ Ǳjungiant. 

 
Oro iġleidimo ģarnos prijungimas 

Prijunkite antgalǱ prie oro iġleidimo ģarnos galo. 

  
 

Prisukite kitŃ oro iġleidimo ģarnos galŃ prie oro kondicionieriaus oro iġleidimo ģarnos jungties. 

 

 



 

Ó 30 cm 

 
Iġmetamojo oro ġalinimas 

Å Iġ Ǳrenginio ġalinamame ore yra nenaudojama 

ġiluma, patenkanti iġ vǟsinamos patalpos. Dǟl ġios 

prieģasties rekomenduojama ġalinamŃ orŃ iġleisti Ǳ 

iġorň. 

Å Ġalinamo oro ģarnos galŃ galima iġkiġti per atvirŃ 

langŃ. Jei reikia, atidarytŃ langŃ pritvirtinkite 

atitinkamomis priemonǟmis, kad ġalinamo oro 

ģarnos galas negalǟtȎ pasislinkti. 

Å Ġalinamo oro ģarnos galŃ taip pat galima 

uģsikabinti ant pakreipto lango. 

Ġiuo tikslu rekomenduojame naudoti lango sandariklǱ 

(pasirinktinai). 

Å  Ġalinamo oro ģarnŃ sumontuokite pakreipň oro 

kryptimi. 

Å Prijungtoje ģarnoje neturi bȊti jokio 

uģsidegimo ġaltinio. 

Ġalinamo oro ģarnos pavyzdys: 

 
Montuodami ġalinamo oro ģarnŃ, atkreipkite dǟmesǱ Ǳ ġiuos 

dalykus: 
 

 

 

 
 

 
Å Ģalinamo oro ĥarnoje neturi bɏti susilenkimɓ. 

Sulenkimuose ir kilpose gali kauptis drȡgnas oras, dȡl 

kurio prietaisas gali perkaisti ir iģsijungti. 

Å Ģalinamo oro ĥarnos matmenys buvo specialiai 

pritaikyti prietaisui. Nek eiskite ir neplatinkite 

ĥarnos. Ȳrenginys gali sugesti. 

Ò 120 cm 
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 Maitinimo laido prijungimas  

Å KiģtukŌ Ȳkiģkite ȳ tinkamai pritvirtintŌ elektros tinklo 

lizdŌ.  

 

Darbas  

Å Venkite atvirɓ durɓ ir langɓ.  

Darbo elementai  
 
 

 
 
 

 

 

28 27 26 25 24 23 

22 21 
 
 

Informacija 

ǰjungiant nustatymŃ kiekvienŃ kartŃ sklinda 

garsinis signalas. 

Prietaiso Ǳjungimas 

1.  Leiskite prietaisui kurǱ laikŃ pailsǟti. 

2.  Pilnai sumontavus ǱrenginǱ, kaip apraġyta skyriuje 

Paleidimas, galite jǱ Ǳjungti. 

3. Paspauskite On / Off mygtukŃ (21). 

 ǰrenginys paleidģiamas vǟsinimo reģime. 

 Oro iġleidimo anga (2) atsidaro automatiġkai. 

4. Pasirinkite norimŃ darbo reģimŃ. 

ǰrenginys iġsijungia automatiġkai, kai kondensato bakas 

yra pilnas.. rodomas ekrane (16). 

Darbo reģimo nustatymas 

Å automatinis veikimas 

Å vǟsinimas 

Å sausinimas 

Å Ġildymo reģimas (tik PAC 3500 SH) 

Å vǟdinimas 

Nr.  Paskirtis  Reikģmȡ 

24 VertȢs 
padidinimo 
mygtukas 

Vȡsinimo tikslinȡs temperatɏros 

padidinimui (nuo 17 ° C iki 30 ° C)  

valandɓ skaińiaus padidinimui 

laikmańio programavimo metu  

25 VertȢs 
sumaĥinimo 
mygtukas 

Vȡsinimo tikslinȡs temperatɏros 

sumaĥinimui (nuo 17 Á C iki 30 Á C) 

valandɓ skaińiaus sumaĥinimui laikmańio 

programavimo metu  

26 Reĥimo 
mygtukas 

Veikimo reĥimo pasirinkimas: 

= automat inis veikimas 

= vȡsinimas 

= sausinimas 

= ģildymas (PAC 3500 SH) 

= vȡdinimas 

27 Laikmańio mygtukas Laikmańio funkcijɓ ȳjungimas arba iģjungimas 

28 Siɐbavimo mygtukas Siɏbavimo funkcijos ȳjungimas arba iģjungimas 

 
Nr.  Paskirtis  Reikģmȡ 

13 Laikmańio LED Ģvieńia veikiant laikmańiui. 

14 Darbo reĥimo 
ģviesos diodai 

Parodo pasirinktŌ darbo reĥimŌ: 

= automatinis veikimas  

= vȡsinimas 

= sausinimas 

= ģildymas (PAC 3500 SH) 

= vȡdinimas 

15 FOLLOW ME 
LED 

SEKAMASIS LED 

Ģvieńia, kai aktyvuota ăFollow 

Me/Sekamojiò funkcija. 

16 Segmentɓ 

rodymas 
Esamos kambario temperatɏros 

nurodymas sausinimo ir vȡdinimo 

reĥime 

Nurodoma tikslinȡ temperatɏra 

Valandɓ skaińiaus nurodymas 

programuojant laikmatȳ 

Klaidos kodas nurodytas skyriuje 

Klaidos ir gedimai  

17 Celsijaus 
Laipsniɔ LED 

Ģvieńia, kai ȳjungtas Celsijaus 

laipsniɓ rodymas 

18 Farenheito 

laipsniɔ LED 

Ģvieńia, kai ȳjungtas Farenheito 

laipsniɓ rodymas 

19 Ventiliatoriaus 
greińio LED 

 
 

 
 

 
 

Ventiliatoriaus greińio indikacija: 

Automatinis  

1 etapas = ĥemas  

2 etapas = aukģtas 

3 etapas = maksimalus 

20 Miego LED Ģvieńia ȳjungus naktinȳ reĥimŌ. 

21 On / Off 
mygtukas 

Ȳrenginio ȳjungimas arba iģjungimas 

22 Miego 
mygtukas 

Naktiniam reĥimui ȳjungti arba 
iģjungti 

23 Ventiliatoriaus 
greińio 
mygtukas 

Ventiliatoriaus greińio nustatymui 

 



 

  

 
 

Automatinis veikimas 

Automatinio darbo reģime auġinimo, ġildymo (PAC 3500 

SH) arba VǞDINIMO procesas bus reguliuojamas 

priklausomai nuo aplinkos ir tikslinǟs temperatȊros. 

1. Spauskite reģimo mygtukŃ (26), kol uģsidegs 

automatinio veikimo lemputǟ (14). 

 Esant atitinkamam aplinkos ir tikslinǟs temperatȊros 

skirtumui, prietaisas automatiġkai pereina Ǳ 

vǟsinimo, ġildymo ar vǟdinimo reģimŃ. Ġvieļia 

automatinio veikimo ġviesos diodai (14) ir Celsijaus 

laipsniai (17). Ventiliatoriaus greitis reguliuojamas 

automatiġkai. 

Vǟsinimas 

Vǟsinimo reģime kambarys bus atvǟsintas iki norimos 

tikslinǟs temperatȊros. 

1. Spauskite reģimo mygtukŃ (26), kol uģsidegs vǟsinimo 
ġviesos diodas (14). 

Ĕ Pasirinktas vǟsinimo reģimas. 

2. Norimos tikslinǟs temperatȊros pasirinkimui 

pakartotinai spauskite mygtukŃ Padidinti vertň (24) 

arba Sumaģinti vertň (25). TemperatȊrŃ galima 

reguliuoti 1°C intervalais nuo 17 ° C iki 30 ° C. 

Ĕ Norima tikslinǟ temperatȊra nurodoma 

segmentiniame ekrane (16). 

3. Norǟdami nustatyti norimŃ ventiliatoriaus 

pakopŃ, paspauskite ventiliatoriaus greiļio 

mygtukŃ (23). 

Ĕ Uģsidegs norimo ventiliatoriaus greiļio ġviesos 

diodas (19). 

Ĕ Vǟsinimo lemputǟ (14) uģsidegs, rodydama 

vǟsinimo reģimŃ. 

Sausinimas 

Sausinimo reģime kambaryje sumaģǟja drǟgmǟs lygis. 

Negalima reguliuoti temperatȊros, o ventiliatorius 

veikia maģiausiu greiļiu. 

Informacija 

Dģiovinimo metu nuimkite iġmetamojo oro 

ģarnŃ, kitaip bus nepakankamas naġumas. 

1. Spauskite mygtukŃ ĂReģimasñ (26), kol uģsidegs oro 

sausinimo lemputǟ (14). 

Ĕ Pasirinktas sausinimo reģimas. 

Ĕ Dabartinǟ kambario temperatȊra rodoma 

segmentiniame ekrane (16). 

Ĕ Ġiame darbo reģime iġ anksto nustatyta temperatȊra 

ir ventiliatoriaus pakopa (1 pakopa), jie negali bȊti 

keiļiami. 

Informacija 

Jei prietaisas naudojamas labai drǟgnoje 

aplinkoje, kaupiamasis kondensatas turi bȊti 

reguliariai iġpilamas (ģr. SkyriȎ ĂKondensato 

iġleidimasñ).). 

Ġildymo reģimas (PAC 3500 SH) 

Ġildymo reģimu kambarys bus ġildomas iki norimos 

temperatȊros. 

1. Spauskite reģimo mygtukŃ (26), kol uģsidegs 
ġildymo ġviesos diodas (14). 

ĔPasirinktas ġildymo reģimas. 

2. 2. Norimos tikslinǟs temperatȊros pasirinkimui 

pakartotinai spauskite mygtukŃ Padidinti vertň (24) arba 

Sumaģinti vertň (25). TemperatȊrŃ galima reguliuoti 

1°C intervalais nuo 17 ° C iki 30 ° C. 

Ĕ Norima tikslinǟ temperatȊra nurodoma 

segmentiniame ekrane (16). 

Informacija 

Iġjungus, ventiliatorius trumpŃ laikŃ veikia, 

per ġǱ laikŃ negalima atlikti jokiȎ nustatymȎ. 



 

  

 

 
Kondensato ġalinimo ģarnos prijungimas 

Jei ǱrenginǱ naudojate ilgesnǱ laikŃ arba nenorite visŃ laikŃ 

iġpilti rezervuaro, prie ģarnos jungties galite prijungti 

kondensato iġleidimo ģarnŃ. 

V ǰrenginys iġjungtas. 

V ǰrenginys atjungtas nuo tinklo. 

1. Atsargiai transportuokite arba veģkite Ǳ tinkamŃ 

vietŃ kondensato iġleidimui (pvz., KanalizacijŃ) 

arba po kondensato iġleidimo anga pastatykite 

tinkamŃ surinkimo talpyklŃ. 

2. Nuimkite guminǱ stabdiklǱ nuo ģarnos jungties. 

 Sausinimo reģimui naudokite virġutinň ģarnos jungtǱ 

(6). 

 

Ĕ Ġildymo reģimui naudokite apatinň ģarnos jungtǱ 

(8) (PAC 3500 SH). 
 

3. Prijunkite kondensato iġleidimo ģarnŃ prie 

virġutinǟs (6) arba apatinǟs ģarnos jungties (8). 

 
4. Nukreipkite kitŃ ģarnos galŃ Ǳ tinkamŃ kanalizacijŃ 

arba pakankamo dydģio surinkimo rezervuarŃ. Norint 

uģtikrinti kondensato nutekǟjimŃ, kondensato 

iġleidimo ģarna neturi bȊti susisukusi, taip pat ji neturi 

kilti link kanalizacijos. 

 Ġildymo reģimui (PAC 3500 SH) naudokite 

kondensato iġleidimo ģarnos adapterǱ ģarnos gale. 

Vȡdinimas 
5. Informacija 

6. VǞDINIMO metu nuimkite iġmetamo oro ģarnŃ. 

7. VǞDINIMO reģimu kambario oras cirkuliuoja, bet 

nǟra vǟsinamas. 

8. Spauskite ĂReģimoñ (26) mygtukŃ kol uģsidegs 

VǞDINIMO LED (14). 

9.  Pasirinktas vǟdinimo reģimas. 

10.  Segmentiniame ekrane rodoma dabartinǟ kambario 

temperatȊra (16). 

11. Norǟdami nustatyti norimŃ ventiliatoriaus pakopŃ, 

paspauskite ventiliatoriaus greiļio mygtukŃ (23). 

12.  Ventiliatoriaus greiļio ġviesos diodas (19) rodo 

pasirinktŃ ventiliatoriaus pakopŃ. Kai Ǳjungiama 

automatinǟ pakopa, nǟ vienas ventiliatoriaus greiļio 

ġviesos diodas (19) neġvieļia. 

 

  



 

  

 
 

Laikmańio nustatymas 

Laikmatis veikia dviem reĥimais: 

Å automatinis ȳjungimas pasibaigus nustatytam 

valandɓ skaińiui. 

Å automatinis iģjungimas pasibaigus nustatytam 

valandɓ skaińiui. 

Ģȳ nustatymŌ galima atlikti ȳrenginyje arba naudojant 

nuotolinio valdymo pultŌ.  

Automatinis ȳjungimas ir automatinis iģjungimas gali 

bɏti ȳjungti tuo pańiu metu. Tada vienu metu uĥsidegs 

valdymo pulte esantys laikmańio ģviesos diodai (13). 

Nustatymui  naudojant nuotolinio valdymo pultŌ, 

ekrane (30) papildomai kartu bus rodomi laikmańio 

ȳjungimo ir laikmańio iģjungimo mygtukai (36). 

FunkcijŌ galima nustatyti visais darbo reĥimais ir 

budȡjimo reĥimu. 

Valandɓ skaińiɓ galima nustatyti kas 0,5 valandos (nuo 

0 iki 10 val.) arba kas 1 valandŌ (nuo 10 iki 24 val.).  

Pastaba 

Nepalikite veikianńio prietaiso be prieĥiɏros laisvai 

prieinamoje patalpoje su ȳjungtu laikmańiu.  

Automatinis ȳjungimas 

V Ȳrenginys iģjungtas.  

1. Spauskite laikmańio mygtukŌ (27), kol uĥsidegs 

laikmańio indikatorius (13). 

2. NorimŌ valandɓ skaińiɓ nustatykite ăPadidinti 
vertőò (24) ir ăSumaĥinti vertőò (25) mygtukais. 

Ĕ Valandɓ skaińius bus nurodytas segmentiniame 

ekrane (16) maĥdaug 5 sek. 

ĔLaikmańio nustatymas yra lygus norimam valandɓ 

skaińiui. 

Ĕ Pasibaigus iģ anksto nustatytam laikui, prietaisas pats 
iģsijungia. 

Pastabos dȡl automatinio ȳjungimo: 

Å Jei ȳrenginys atjungtas nuo maitinimo ģaltinio, visi 
automatinio ȳjungimo nustatymai iģtrinami. 

Å Neautomatinis prietaiso ȳjungimas iģjungia 
automatinio ȳjungimo funkcijŌ. 

Å Jei pasirinksite 0,0 valandɓ, laikmatis bus iģjungtas.  

Automatinis iģjungimas 

V Ȳrenginys ȳjungtas.  

1. Spauskite laikmańio mygtukŌ (27), kol uĥsidegs 
laikmańio indikatorius (13). 

2. NorimŌ valandɓ skaińiɓ nustatykite ăPadidinti 

vertőò (24) ir ăSumaĥinti vertőò (25) mygtukais.  

Ĕ Valandɓ skaińius bus nurodytas segmentiniame 

ekrane (16) maĥdaug 5 sek.  

Ĕ Laikmańio nustatymas yra lygus norimam valandɓ 

skaińiui.  

Ĕ Pasibaigus iģ anksto nustatytam laikui, prietaisas pats 
iģsijungia.  

Pastabos dȡl automatinio iģjungimo: 

Å Paspaudus ȳjungimo / iģjungimo mygtukŌ (21), 

automatinȡ iģjungimo funkcija iģjungiama.  

Nakties reĥimas 

Naktinȳ reĥimŌ galima ȳjungti auģinimo ar ģildymo reĥimu ir 
automatinio veikimo metu.  
Naktiniame reĥime yra ģie parametrai: 
Å Po 1 valandos nustatyta temperatɏra padidȡja arba 
sumaĥȡja 1 Á C. Po dar 30 minuńiɓ iģ anksto nustatyta 
temperatɏra vȡl padidȡs arba sumaĥȡs 1 ÁC. Tada 
temperatɏra palaikoma pastovi 7 valandas, kol prietaisas 
automatiģkai nustatys pradinő temperatɏrŌ. 
Å Automatiniame reĥime iģ anksto nustatytas ĥemiausias 
ventiliatoriaus greitis ir jo negalima reguliuoti. Vȡsinimo 
reĥime galima pakeisti ventiliatoriaus greitȳ, kuris iģjungia 
naktinȳ reĥimŌ. 

Norȡdami suaktyvinti naktinȳ reĥimŌ, atlikite ģiuos 
veiksmus: 

1. Pasirinkite vȡsinimo, ģildymo arba automatinȳ reĥimŌ. 

2. Paspauskite miego mygtukŌ (22). 

ĔĢvieńia darbo reĥimas (14) ir miego ģviesos 

diodai (20).  

3. Norȡdami iģjungti naktinȳ reĥimŌ, paspauskite miego 

reĥimo mygtukŌ (22) dar kartŌ.  

Ĕ Miego ģviesos diodas (20) uĥgősta.  

Ĕ Pasirinktas darbo reĥimas iģlieka aktyvus.  

Siɏbavimo funkcija 

Jei reikia, siɏbavimo funkcijŌ galima ȳjungti bet kuriame 
darbo reĥime. 

Siɏbavimo funkcijos dȡka oro iģleidimo anga (2) judinama 
automatiģkai,  tokiu bɏdu uĥtikrinant nuolatinő oro 
cirkuliacijŌ. 

1. Paspauskite siɏbavimo mygtukŌ (28). 

Ĕ Ventiliacijos sklendȡs nuolat juda aukģtyn ir ĥemyn.  

2. Dar kartŌ paspauskite siɏbavimo mygtukŌ (28), 
norȡdami sustabdyti ventiliacijos sklendő tam tikroje 

padȡtyje ir iģjungti siɏbavimo funkcijŌ.  

Ȳrenginio Á C / Á F keitimas 

TemperatɏrŌ segmentɓ ekrane (16) galima nurodyti ÁC 
arba °F.  
Norȡdami pakeisti temperatɏros vienetŌ, atlikite ģiuos 
veiksmus: 
1. Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudő didinimo 
vertȡs (24) ir maĥinimo vertȡs (25) mygtukus apytiksliai 3 s.  

 

Ĕ Rodoma temperatɏra paverńiama kitu vienetu.  



 

  

 Valdymas nuotolinio valdymo pultu  

Visus prietaiso nustatymus taip pat galima nustatyti 

naudojant nuotolinio valdymo pultŌ, ȳeinantȳ ȳ 

komplektacijŌ.  

Info rmacija  

Po ilgesnio nenaudojimo, nuotolinio valdymo pultas 

persijungia ȳ budȡjimo reĥimŌ. Budȡjimo reĥimŌ 

galima nutraukti paspaudus nuotolinio valdymo 

pulto mygtukŌ ON / OFF (21). Ȳrenginys 

automatiģkai naudoja esamus nuotoliniu valdymo 

pultu ȳvestus nustatymus.  

29 
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35 

 
Nr.  Paskirtis  Reikģme 

16 Segmentinis 

ekranas 

Nurodoma tikslinȡ temperatɏra 

Valandɓ skaińiaus rodymas 

programuojant laikmatȳ 

Nurodomi pageidaujami nustatymai  

° C 

21 ON/OFF 
mygtukas 

Ȳrenginio ȳjungimas arba iģjungimas 

22 MIEGO 
mygtukas 

Naktiniam reĥimui ȳjungti arba iģjungti 

23 VENTIL. 
Mygtuk.  

Ventiliatoriaus greińio nustatymui 

24 VERTȡS PADID 
mygtukas 

Tikslinȡs vȡsinimo temperatɏros 

padidinimui (nuo 17 ° C iki 30 ° C)  

25 VERTȡS SUMAĤ. 
mygtukas 

Tikslinȡs vȡsinimo temperatɏros 

sumaĥinimui (nuo 17 ÁC iki 30 ÁC)  

42 

 
 

 
41 

36 

37 

38 

39 

16 

40 

31 

33 

32 

22 

Nr. Paskirtis Reikģme 

26 MODE /REĤIMO 
mygtukas 

Darbo reĥimo pasirinkimas:  

Auto = automatinis veikimas  

 Cool = vȡsinimas 

Dry = sausinimas 

Heat = ģildymas (PAC 3500 SH) 

Fan = vȡdinimas 

28 SVYRAVIMO 
mygtukas 

Svyravimo funkcijos ȳjungimas 
arba iģjungimas 

29 Nuotolinio 

valdymo 

siɓstuvas / 

imtuvas 

Infraraudonɓjɓ spinduliɓ 
perdavimui ȳ prietaisŌ 

30 Ekranas Ȳvairiɓ ȳrenginio funkcijɓ 
nurodymas 

31 SHORT CUT/  

TRUMPASIS 

mygtukas 

Pageidaujamɓ parametrɓ 

iģsaugojimui 

Grȳĥimui prie ankstesnio 

nustatymo 

32 Laikmańio 
ȴjungimo 

mygtukas 

Automatinio laikmańio 

ȳsijungimo funkcija kas 0,5 

valandos (nuo 0 h iki 10 h) arba 

kas 1 valandŌ (nuo 10 h iki 24 

h) 

Valandɓ skaińiaus nustatymas 

programuojant laikmatȳ 

33 Laikmańio 
iģjungimo 
mygtukas 

Automatinio laikmańio 

iģsijungimo funkcija kas 0,5 

valandos (nuo 0 h iki 10 h) arba 

kas 1 valandŌ (nuo 10 h iki 24 

h) 

Valandɓ skaińiaus nustatymas 

programuojant laikmatȳ 

34 LED mygtukas LED ekrano ȳjungimui ar 
iģjungimui 

35 SEKAMASIS 
FOLLOW ME 
mygtukas 

Funkcijos ăFollow Meò ȳjungimui 

arba iģjungimui 

36 LAIKMAŃIO ȳJ/IĢJ 
indik atorius  

Rodomas automatiniam ȳjungimui 
/ iģjungimui su uĥprogramuotu 
laikmańiu. 

37 Baterijos rodymas  Akumuliatoriaus ȳkrovos ekranas 

38 Nakties reĥimo 
rodym 

Rodomas ȳjungus naktinȳ reĥimŌ. 

39 FOLLOW ME 

rodymas 

Rodomas, kai aktyvuota funkcija 
ăSekti maneò. 

40 Vent. rodymas  Nurodo ventiliatoriaus stadijŌ 

41 Darbo reĥimo 

rodymas 

Rodo darbo reĥimo pasirinkimŌ:  

Auto = automatinis veikimas  

 Cool = vȡsinimas 

Dry = sausinimas 

Heat = ģildymas (PAC 3500 SH) 

Fan = vȡdinimas 

42 Perdavimo 
rodymas 

Rodomas ryģio tarp ȳrenginio ir 
nuotolinio valdymo pulto metu.  

43 BudȢjimo rodymas Rodomas, kai nuotolinio valdymo 
pultas veikia laukimo reĥimu 

 



 

  

 
 

Valdymo pulto ģviesos diodɓ Ȳjungimas arba iģjungimas  

Prietaisɓ valdymo pulto apģvietimŌ galima ȳjungti ir iģjungti. 

Ģȳ nustatymŌ galima atlikti tik naudojant nuotolinio valdymo pultŌ. 

1. Paspauskite LED mygtukŌ (34).  

Ĕ Ģviesos diodai ir segmentinis ekranas (16) 

valdymo skydelyje bus iģjungti.  

Ĕ Ȳrenginys ir toliau veikia pasirinktais nustatymais . 

2. Dar kartŌ paspauskite LED mygtukŌ (34).  

Ĕ Valdymo skydelyje vȡl ȳsijungs ģviesos diodai ir 

segmentinis ekranas (16). 

Follow Me /Sekamoji funkcija  

Ģȳ nustatymŌ galima atlikti tik naudojant nuotolinio valdymo pultŌ. 

Naudodamas ăFollow Meò funkcijŌ, nuotolinio valdymo pultas  

matuoja te mperatɏrŌ jɏsɓ dabartinȡje vietoje. Vȡsinimo 

 ir ģildymo laipsnȳ (PAC 3500 SH) kontroliuoja oro kondicionierius,  

remdamasis iģmatuota temperatɏra. 

FunkcijŌ ăFollow Meò galima suaktyvinti vȡsinimo arba ģildymo 

reĥime ir automatinio veikimo metu .  

1. Paspauskite FOLLOW-ME mygtukŌ (35). 

 FOLLOW ME /SEKAMOJI indikacija (39) 

pasirodo ekrane (30). 

 FOLLOW ME /SEKAMASIS LED (15) ģvieńia.  

 Nuotolinio valdymo pultas kas 3 minutes oro 

kondicionieriui siunńia  temperatɏros signalŌ.  

2. FOLLOW ME/SEKAMOSIOS funkcijos iģjungimui 

dar kartŌ paspauskite mygtukŌ FOLLOW ME (35).  

Atminties funkcija  

Po elektros energijos tiekimo nutraukimo prietaisas 

vȡl ȳsijungs automatiģkai. Pasirinkti darbo reĥimo 

nustatymai bus iģsaugoti, uĥprogramuotas laikmatis 

galbɏt nebus iģsaugotas. 

Visi pasirinkti nustatymai (ȳskaitant laikmatȳ) lieka 

iģsaugoti nuotolinio valdymo pulte. Kai tik ȳrenginys 

gaus ȳvestȳ iģ nuotolinio valdymo pulto, nustatymai 

bus perduoti iģ nuotolinio valdymo pulto ȳ ȳrenginȳ. 

Kompresorius gali ȳsijungti su 3 minuńiɓ vȡlinimu, 

nes jis turi vidinő apsaugŌ nuo tiesioginio paleidimo.  

Iģjungimas 

 Ȳspȡjimas apie elektros ȳtampŌ 

    Nelieskite maitinimo tinklo kiģtuko ģlapiomis ar drȡgnomis rankomis. 

Å Iģjunkite ȳrenginȳ. 

Å Traukdami maitinimo laidŌ iģ elektros lizdo, laikykite  jȳ uĥ kiģtuko. 

Å Jei reikia, iģtuģtinkite kondensato indŌ. 

Å Jei reikia, iģimkite kondensato iģleidimo ĥarnŌ ir visus likusius skysńius. 

Å Iģvalykite prietaisŌ pagal apraģŌ techninȡs prieĥiɏros skyriuje . 

Å Saugokite prietaisŌ, laikydamiesi skyriaus ăSandȡliavimasò nurodymɓ.  



 

 

 
 

Klaidos ir gedimai   

Kelis kartus buvo patikrinta, ar ȳrenginys tinkamai 

veikia. Atsiradus sutrikimɓ, patikrinkite ȳrenginȳ pagal 

ģȳ sŌraģŌ.  

Ȳrenginys nepasileidĥia:  

Å Patikrinkite maitinimo jung tȳ. 

Å Patikrinkite, ar nepaĥeistas maitinimo kabelis ir 
maitinimo tinklo kiģtukas. 

Å Patikrinkite saugiklius.  

Å Laikykitȡs darbo temperatɏros, kaip apraģyta 
skyriuje ăTechniniai duomenysò. 

Å Kondensato padȡklas gali bɏti pilnas. Jei reikia, 
iģtuģtinkite kondensato indŌ. Klaidos kodas P1 

neturi bɏti nurodytas segmento ekrane.  

Å Prieģ iģ naujo paleisdami ȳrenginȳ, palaukite 10 
minuńiɓ. Jei prietaisas nepasileidĥia, elektrinő 

dalȳ patikrinkite specializuotoje ȳmonȡje arba 

ăTrotecò. 

Ȳrenginys veikia su sumaĥinta vȡsinimo galia arba jo 
visai nȡra:  

Å Patikrinkite, ar pasirinktas vȡsinimo reĥimas. 

Å Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtinta iģmetimo oro 
ĥarna. Jei ĥarna susilenkȡ, susisuko ar uĥsikiģo, 

iģmetamas oras negali bɏti paģalintas. Iģvalykite 

keliŌ ģalinamam orui.  

Å Patikrinkite ventiliacijos atvartɓ padȡtȳ. Jie turȡtɓ 

bɏti maksimaliai atidaryti.  

Å Patikrinkite, ar oro filtruose nȡra neģvarumɓ. Jei 
reikia, iģvalykite arba pakeiskite oro filtrŌ (-us). 

Å Patikrinkite maĥiausiŌ atstumŌ iki sienɓ ar kitɓ 
daiktɓ. Jei reikia, pastatyki te prietaisŌ ģiek tiek 

daugiau kambario centre.  

Å Patikrin kite, ar neatidaryti kambario langai ir 

(arba) durys. Jei taip, uĥdarykite juos. Nepaisant 

to, vienas langas turi bɏti atidarytas iģmetimo oro 

ĥarnai. 

Å Patikrinkite temperatɏros nustatymŌ ȳrenginyje. 
Sumaĥinkite nustatytŌ temperatɏrŌ, jei ji yra 

aukģtesnȡ uĥ kambario temperatɏrŌ 

Ȳrenginys dirba garsiai ar vibruoja:  

Å Patikrinkite, ar ȳrenginys yra stabilus ir vertikalioje 
padȡtyje.  

Kondensatas nuteka :  

Å Patikrinkite, ar ȳrenginyje nȡra nuotȡkio.  

Kompresori us nepradeda dirbti :  

Å Patikrinkite, ar suveikȡ kompresoriaus apsauga nuo 

perkaitimo. Atjunkite prietaisŌ nuo elektros tinklo ir 

prieģ vȡl prijungdami leiskite jam atvȡsti apytiksliai 

10 minuńiɓ. 

Å Patikrinkite, ar aplinkos temperatɏra lygi tikslinei 
temperatɏrai (vȡsinimo reĥimu). Kompresorius 

neȳsijungs, jei nebus pasiekta atitinkama 

temperatɏra. 

Å Kompresorius gali ȳsijungti su 3 minuńiɓ vȡlinimu, 
nes jis turi vidinő apsaugŌ nuo tiesioginio paleidimo.  

Prietaisas labai suģyla, veikia garsiai ar praranda 

naģumŌ:  

Å Patikrinkite, ar ģvarios oro ȳleidimo angos ir oro 

filtrai. Paģalinkite iģorinius neģvarumus. 

Å Iģ iģorȡs patikrinkite, ar ȳrenginyje nȡra neģvarumɓ 

(ĥr. Skyriɓ ăPrieĥiɏraò). Jei prietaiso vidus yra 

neģvarus, leiskite jȳ iģvalyti specializuotai auģinimo ir 

oro kondicionavimo ȳmonei arba ăTrotecò.  

Ȳrenginys nereaguoja ȳ infraraudonɓjɓ spinduliɓ 
nuotolinio valdymo pultŌ:  

Å Patikrinkite, ar atstumas tarp nuotolinio valdymo 

pulto ir ȳrenginio nȡra per didelis, ir, jei reikia, 

sumaĥinkite. 

Å Ȳsitikinkite, kad tarp prietaiso ir nuotolinio valdymo 

pulto nȡra kliɏńiɓ, tokiɓ kaip baldai ar sienos. 

Uĥtikrinkite vizualɓ prietaiso ir nuotolinio valdymo 

pulto kontaktŌ. 

Å Patikrinkite maitinimo elementɓ ȳkrovimo bɏsenŌ ir, 
jei reikia, pakeiskite juos.  

Å Jei maitinimo elementai  buvo kŌ tik pakeisti, 

patikrinkite jɓ poliģkumŌ.  

Pastaba 

Palaukite bent 3 minutes po techninȡs prieĥiɏros 

ir remonto darbɓ. Tik tada vȡl ȳjunkite ȳrenginȳ.  

Ar Jɏsɓ prietaisas po ģiɓ patikrinimɓ vis tiek neveikia 

tinkamai ? 

Kreipkitȡs ȳ klientɓ aptarnavimo tarnybŌ. Prireikus, 

nuneģkite prietaisŌ ȳ specializuotŌ vȡsinimo ir oro 

kondicionavimo ȳmonő arba ȳ ăTrotecò taisymui.  

Klaidɓ kodai 

Segmentiniame ekrane gali bɏti rodomi ģie klaidɓ 

praneģimai (16): 

 

Klaidos 
kodas 

Prieĥastis Taisymas 

P1 Pilnas kondensato 

rezervuaras 

Iģtuģtinkite kondensato 

rezervuarŌ. Jei klaida 

vis tiek rodoma, 

susisiekite su klientɓ 

aptarnavimo tarnyba.  

 
 

 
 



 

  

Veiksmai prieģ prietaiso prieĥiɏros darbus 
 

Pavojinga elektros srovȡ 
Nelieskite prietaiso elektros kiģtuko ģlapiomis ar drȡgnomis rankomis. 

¶ Iģjunkite prietaisŌ. 

¶ Laikydami uĥ kiģtuko, iģtraukite elektros tiekimo laidŌ iģ elektros rozetȡs. 

 
Pavojinga elektros srovȡ 
Tokius prietaiso prieĥiɏros darbus, kuomet reikia atidaryti  jo korpusŌ, gali atlikti tik vȡsinimo ir oro 

kondicionavimo sistemɓ specialistas arba Trotec ȳmonȡs atstovas. 
 

Pavojus 
Natɏralus auģinamasis skystis propanas (R290)! 
H220 ð itin de gios dujos. 

H280 ð slȡginȡs dujos; pakaitintos gali sprogti. 
P210 ð laikykite atokiai nuo karģńio, ĥieĥirbɓ, atviros liepsnos ir kitɓ degiɓ ģaltiniɓ. Nerɏkyti. 
P377 ð pratekȡjusiɓ dujɓ gaisras: negesinti, nebent tai galima atlikti saugiai.  
P410+P403 ð saugokite nuo tiesioginiɓ saulȡs spinduliɓ. Padȡkite saugoti gerai vȡdinamoje vietoje. 
 

¶ Visas auģinimo ciklas yra prieĥiɏros nereikalaujanti, hermetiģka sistema, kurios prieĥiɏrŌ gali atlikti tik vȡsinimo ir 

oro kondicionavimo sistemɓ specialistas arba Trotec ȳmonȡs atstovas. 

 
Saugos ĥenklai ir etiketȡs ant prietaiso 

 
Reguliariai tikrinkite saugos ĥenklus ir etiketes, esanńius ant prietaiso. Pakeiskite neȳskaitomus saugos ĥenklus 

naujais!  
 

Korpuso valymas 
 

PrietaisŌ valykite ģvelnia, drȡgna, nesipɏkuojanńia ģluoste. Uĥtikrinkite, kad jokia drȡgmȡ nepatektɓ ȳ prietaiso 
vidɓ. Apsaugokite elektros komponentus nuo drȡgmȡs. Ģluostei sudrȡkinti nenaudokite jokiɓ abrazyviniɓ valikliɓ, tokiɓ 
kaip valantiej i purģkikliai, tirpikliai, alkoholio pagrindu pagaminti valikliai.  
 

Vizualinȡ prietaiso vidaus patikra dȡl neģvarumɓ 
 

1. Iģimkite oro filtrŌ. 

2. Prietaiso ertmȡms apģviesti naudokite ĥibintuvȡlȳ. 

3. Patikrinkite prietaiso vidɓ dȡl neģvarumɓ. 

4. Jeigu matote storŌ dulkiɓ sluoksnȳ, pristatykite prietaisŌ iģvalymui vȡsinimo ir oro kondicionavimo sistemɓ 

specialistui arba Trotec ȳmonȡs atstovui.  

5. Ȳstatykite oro filtrŌ ȳ jo vietŌ. 

 

 
 

Oro filtro valymas  
 

Oro filtrai turi bɏti valomi iģkart jiems uĥsiterģus. Tai galima suprasti iģ, pvz., sumaĥȡjusios prietaiso galios (ĥr. 
skyriɓ ăGedimai ir klaidosò).  
 

Ȳspȡjimas! 
Ȳsitikinkite, jog oro filtras nȡra nusidȡvȡjős ar paĥeistas. Filtro kraģtai ir kampai neturi bɏti deformuoti ar 
suapvalȡjő. Prieģ ȳdedant filtrŌ ȳ jo vietŌ, ȳsitikinkite, jog jis nȡra paĥeistas ir drȡgnas! 



 

  

 
1. Iģimkite oro filtrus  iģ prietaiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nuvalykite filtrus, naudodami ģvelniŌ, lengvai drȡgnŌ, nesipɏkuojanńiŌ ģluostő. Jeigu filtrai yra stipriai uĥterģti, 

valykite juos naudodami ģiltŌ vandenȳ su neutralia valymo priemone.  

3. Leiskite filtrams pilnai iģdĥiɏti. NEDȠKITE drȡgno filtro ȳ prietaisŌ! 

 
4. Vȡl ȳstatykite oro filtrŌ ȳ prietaisŌ.  2. Iģpilkite kondensatŌ.  

 

 

 
 
 Kondensato iģleidimas (rankinis iģpylimas) 

Dirbant vȡsinimo, ģildymo ir sausinimo reĥimu susidaro 

kondensatas, kuris daugiausia iģleidĥiamas kartu su oro 

ģalinimu. 

Likős kondensatas surenkamas ȳ rezervuarŌ, esantȳ 

korpuse. Kondensatas turi bɏti reguliariai iģpilamas. 

Susikaupus per daug kondensato, prietaisas iģsijungia ir 

tai rodoma segmentiniame ekrane naudojant klaidos 

kodŌ P1 (16). 

1. Atsargiai transportuokite arba veĥkite ȳ tinkamŌ 

vietŌ kondensato iģleidimui (pvz., KanalizacijŌ) 

arba pastatykite tinkamŌ surinkimo rezervuarŌ po 

kondensato iģleidimo anga. 
 


